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Comunicado de prensa 



Las fosas colectoras autorizadas por el DIBt (Instituto alemán para técnica de construcción) continúan perfeccionándose

Otto Graf GmbH de Teningen amplía en cinco la gama productos autorizados por el DIBt, concretamente las fosas colectoras de residuos fecales. Gracias a esta ampliación ahora existe una variedad de productos autorizados por el DIBt con un volumen de capacidad de 1000 a 6500 litros.

Los tanques soterrados Cristall ® (de 1600 a 2650 litros) y Columbus ® (de 3700 a 6500 litros) son nuevos en la familia. El surtido de depuradoras domésticas GRAF ha recibido una autorización para utilizarlas como fosa colectora de residuos fecales. Además del clásico tanque soterrado, GRAF es capaz de resolver otros "problemas“ especiales: 

La fosa colectora Herkules® cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1600 litros. El contenedor Herkules® se forma a toda velocidad uniendo las dos mitades en pocos minutos. La unión rápida patentada junto con una junta de perfil robusta, garantizan una resistencia y estanqueidad durante decenios. La ligereza y las manejables dimensiones de estas dos mitades garantizan una perfecta y sencilla manipulación.

En circunstancias de montaje complejas tales como aguas superficiales y por capas o con base rocosa, es cuando se crece el contenedor soterrado Rondus. La altura del contenedor de tan sólo 80 cm ahorra prácticamente el 40% de excavación de tierra frente a los tanques soterrados convencionales.

Esto permite instalarse uno mismo el container en aquellos lugares, donde otros tanques resultarían imposible de montar. Dado que es transitable para un automóvil, pueden diseñarse las superficies superiores como se prefiera.

GRAF ofrece 15 años de garantía sobre todos los tanques soterrados. Además, todas las fosas colectoras GRAF cuentan con una autorización de construcción correspondiente otorgada por el DIBt (Instituto alemán para técnica de construcción). Ello demuestra que aunque las condiciones se endurezcan, los tanques continúan siendo una inversión segura. Si se tiene prevista una conexión futura al alcantarillado, estas fosas colectoras pueden utilizarse de tanques colectores de agua pluvial, tras someterlos a una exhaustiva limpieza. Un accesorio a juego completa el surtido: manguitos de ventilación, filtros neutralizadores de olores y un reloj digital de control, e. o.
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Pie de imagen: Los tanques soterrados Cristall ® (de 1600 a 2650 litros) y Columbus ® (de 3700 a 6500 litros).
Copia libre. Derecho de uso de las fotografías por la prensa.

Las fotografías sólo pueden ser utilizadas por periódicos y revistas en publicaciones escritas. Para garantizar los derechos de autor de las mismas, su uso sólo está permitido incluyendo la fuente “GRAF Iberica”.
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